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Qualitat, Design und Innovation




Preise inkl. MwSt. exkl. VRG. Preise gliltig bis 31. 12. 2016.
Anderungen von Preis, Ausfiihrungen und technischen Daten vorbehalten.
® — yorhanden A = SMV-Selektiver Modellvertrigh (nur Vertragshandler)
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Wechselrahmensatz in den Farben schwarz und braun (fiir 12/6, 10/6, 7/6, 6/6 Gerate)
Nachriistsatz Ausgleichsblende weiss, braun, schwarz (1/6 alle SMS-Geréte)
Tiiranschlagwechselsatz EKc-Geréte 2514/ 1714 / 1424

Spitzentechnik fir jede Kiche —
komforiabel und energiesparend

Wenn Sie eine Kiiche neu planen, ein Gerat nachtraglich einbauen oder ein bisheriges Geréat
ersetzt werden soll: Im Ilickenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie fiir jeden Bedarf
das richtige Geréat. Liebherr, der Spezialist fir Kilhlen und Gefrieren, bietet lhren Kunden
hochwertige Gerdte mit allen Vorteilen modernster Kaltetechnik. Viele richtungsweisende
ldeen wurden von Liebherr entwickelt und verwirklicht, um die Wirtschaftlichkeit und den
Bedienungskomfort konsequent zu optimieren. Die Geréte von Liebherr beeindrucken durch
einen extrem niedrigen Verbrauch und ein breites Einbaugeréte-Programm in den besten
Energieeffizienzklassen. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschlieBlich beson-
derem Service durch den Fachhandel.
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oo - 00 im Energieverbrauch
LIEBHERR  (CBP 3256

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das
@ bereits bei der Konzeption der Geréate einen maBgeblichen Einfluss hat.

[ A

Prézise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten
D Kaltekomponenten, die Verwendung von hochddmmenden Isolations-
(D materialien und der Einsatz von hocheffizienten Kompressoren gewahr-
leisten beste Energieeffizienz.

ENERGIA EHEPTR 162 Damit setzt Liebherr auch im aktuellen Kuhl- und Gefriergerate-
eNcrov - ngrcie everar | kKWh/annum Programm wieder MaBstabe und bietet ein attraktives Programm in den

i . besten Energieeffizienzklassen A++ und A+++. Der tatsdchliche
m ;%: ,0)) Verbrauch ist abhdngig von Nutzung und Standort des Gerétes.
[ x ao ]

2301 590 30 Die angegebenen Energiewerte wurden nach der Energieverordnung

2010/1060 EnV Schweiz ermittelt.




So finden Sie das passende Einbaugerdt

Integrierbare Einbaugeriite

Integrierbare Einbaugerédte konnen problemlos hinter der Mobeltiir des Umbaus
eingebaut und somit perfekt in die Kiiche integriert werden. So entsteht eine
optisch einheitliche Kiichenfront. Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen
Techniken der Mdbeltiirmontage:

E?-::—‘: Die Festtiir-Montage
-

n Maobel- und Geréatetlir werden fest mit-
~ einander verbunden, indem die Mobeltiir
direkt an der Geréatettir befestigt wird.

¥

Die Schlepptiir-Montage

Die Mabeltir ist direkt am Hochschrank
| 9 befestigt und wird (iber Gleitschienen

T mit der Geratetiir verbunden. Beim Off-

| nen und SchlieBen gleitet die Mdbeltir

an den Schienen entlang.

Bei dekorfahigen Geréten kann in den
Dekorrahmen auf der Geratetir eine zur
Kiichenfront passende Dekorplatte in
einer Starke von bis zu 4 mm eingelegt

A werden. SerienmaBig ist der Dekorrahmen
"* il 1--; - alufarben; braune oder weie Rahmen
l"r- . e sind als Sonderzubehér lieferbar.
w7 BA=

] Passt bei Ersatzgerdten die vorhandene Dekorplatte in der Hohe nicht, so kann
-~ diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst
werden. Je nach auszugleichendem MaB oder aus optischen Griinden kdnnen
1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Aus-
— 2 ‘ i __ : gleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Hohen (16, 41, 60 mm) und Farben
' | (braun, weiB, alufarben). Informationen zu Ausgleichsblenden und Bestell-Num-
mern finden Sie im Technik-Glossar.

/

_El’_—h.:___: EK 1610

Be- und Entliftung bei Unter- und Einbaugeréiten

(1] Einbaugerdte in raumhohen Kiichenmabel.

- el
Frontseitige Beltftung im Sockel. Entliftung Uber Liiftungsschlitze oben.
S gy
. -m' @ Einbaugerdte in nicht raumhohen Kiichenmdbel.
- 1 H_ == | Frontseitige Belliftung im Sockel. Entliiftung tiber Kiichenmobel- Riickwand.
It = cat T = —
I8 s _ '-E M
--.—‘E+ 5 @ Einbaugerate mit frontseitiger Be-und Entliiftung.
i o
{5 | Inig ‘ [4]  Unterbaugeréite mit frontseitiger Beliiftung im Sockel.
ﬁ_’_gé Entliiftung dber Liftungsschlitze oben.
- E.... - - E Unterbaugeréte mit frontseitiger Be- und Entliiftung.
II] IZI E E |E| Bitte beachten: Alle Liftungsschlitze miissen mindestens 200 cm? betragen

ECBN 6256 / ECBN 5066
SBS 7014 / 6613 / 6612
ICBN 3366 / 3356

ICBN 3314 / ICBP 3256
ICN 3366 / ICNP 3356 / ICN 3356
ICUN 3314 /ICP 3314
ICS /ICU(S) 3314

ICUS 3214

IKB(P) 3554

IKB(P) 3550

IK(B) 3514 / IK(B) 3510 / IKV 3214
KBV 3254

SIGN 3566 / IGN 3556
ICP 2914 / IKBP 2954
IKBP 2754 / IKBP 2750
KB 2714 / IKB 2710

K 2754 / IK 2750

K 2710

IGN 2756

ICTS 2221

IKBP 2354 / IKBP 2350
KB 2314 / IKB 2310
IK(P) 2354 / IK(P) 2350
K 2314 /1K 2310

IKS 2314/ IKS 2310

EK 2314 / EK 2310

IKP 1950

IKP 1654 / IKP 1650

K 1614 /1K 1610

EK1614 /EK 1610

IGN 1654

UIK 1550 / UK 1620 / UK 1424
UIG 1323

IGN 1054

ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454
ICc 3156

ICc 2866 / IKBc 2854 / EKPc 2854
IKFPc 2854 / EKFPc 2854

IKPc 2854

ECc 2866 / ECcn 2866 / ECcbr 2866
IKPc 2554 / IKc 2554

[Kc 1714

EKPc 2554

EKc 2514 / EKen 2514 / EKcbr 2514
EKc 1714

EKc 1424 / EKen 1424 / EKcbr 1424

Wein-Einbaugerite

WTEes 2053 / WTI 2050
UWT 1682 / UWTes 1672 / UWKes 1752
WKEgh 582 / WKEgw 582 / WKEes 553

11
12-17
19
21
23
24
25-26
26
27
28
28-29
29
31
32
33
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
39
40
40
41
41
43
45
45
49
51
51
51
52
52
53
53
54
54
54
55

58
61
63

203 178 158 140 122 102 88

Euro-Norm

85 82-87 72

45

SMS-Norm

14/6 13/6 12/6 10/6 7/6 6/6



Integrierbare Kuh-Gefrier-Kombinationen: Ausstattungsdefails
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Die elegante Steuerung der Premium-Elektronik gewahrleistet eine prézise Einhaltung der gewdhlten  Die BioFresh-Safes garantieren das perfekie gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr  Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte LED-Lichts&ulen rechts und links, fiir eine gleichméBige
Temperatur. Alle Funktionen konnen komfortabel durch sanftes Bertihren der Touch-Bedienoberfliche — Klima flr superlanges Frischevergniigen. Bei appetitliches Aussehen deutlich langer als im  Ausleuchtung des Kiihlraums. Dig Lichtstérke wird beim Offnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung
gewdahlt werden. Die Temperatur ist im MagicEye (iber die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen. einer Temperatur von knapp tber 0°C und der herkdmmlichen Kiihlteil. Der DrySafe mit niedri-  erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermoglichen die Lichtsdulen eine variable Verstellung der Glas-
idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und ger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von  platten.

Gemiise, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre Fleisch, Fisch und Milchprodukten.

—_—
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Fewarooling

Das leistungsfahige PowerCooling-System sorgt fiir schnelles Abkihlen frisch eingelagerter Ware und eine gleich-  Premium-Geréte ab der 122-cm-Nische verfligen Teleskopausziigen, die die tdgliche Nutzung  Gefriergerdte mit NoFrost bieten Kélteleistung in Profiqualitdt. Das Gefriergut wird mit gekihiter Umluft
méaBige Kiihltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Tirkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Tlr6ffnung ab.  {ber ein groBes, voll transparentes Obst- und komfortabel, praktisch und angenehm machen. eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel
Dadurch wird wertvolle Energie gespart. Gemiisefach auf hochwertigen, leichtlaufenden kénnen nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Integrierbare Kuh-Gefrier-Kombinationen: Ausstattungsdefails
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Die (ibersichtliche Comfort Elektronik gewéhrleistet die genaue Einhaltung der gewahlten Temperatur. Die Einstel-
lungen kénnen komfortabel Uiber Tasten vorgenommen werden. Die Kiihlteil-Temperatur ist im MagicEye Uber die
Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.
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Der neue VarioSafe bei Premium BioFresh-Modellen bietet Ubersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz fiir
Kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Glaser. Der Safe kann in der Einstellhdhe angepasst und auf
mehreren Hohenpositionen der Lichtsdule platziert werden. Die beidseitigen Haltesdulen erlauben eine flexible Ver-
stellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewahrleisten damit eine individuelle Nutzung des Kihlraums.

Telescoplc\f-

L =

Comfort-Modelle erhalten mit der Comfort
GlassLine eine hochwertige Glasausstattung fiir
die Innenttr. Die Abstellflachen flir Konserven
und Flaschen verfligen Uber einen satinierten

Glasboden aus Sicherheitsglas und eine form-
schone Kunststoffeinfassung mit verstellbarem
Flaschenhalter.

Soft
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Alle  Premium-BioFresh-Geréte verfiigen ber
BioFresh-Safes mit  Vollauszug und  Soft-
Telescopic, den Selbsteinzug mit  sanfter
SchlieBddmpfung, der die tdgliche Nutzung

praktisch, sicher und komfortabel macht. Die
Safes sind selbst bei einem Troffnungswinkel
von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Die Premium GlassLine-Ausstattung des Innenraums besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hoch-
wertiger Materialien. Die Innentlir-Absteller der Premium-Modelle verfiigen Uber einen satinierten Glasboden aus
Sicherheitsglas, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenabsteller mit variabel verstellba-
rem Flaschenhalter. Abgerundet wird die Innenttir-Ausstattung dieser Design-Linie mit zwei unterschiedlich groBen,
entnehmbaren, transparenten VarioBoxen mit Deckel.

Soft
System

Das in die Tur integrierte SoftSystem in noblem WeiB - passend zur Innentiir - dampft die Bewegung bei der Tiir-
schlieBung komfortabel ab und gewdhrleistet selbst bei voller Beladung der Innentiir ein besonders sanftes
SchlieBen. Ab einem Offnungswinkel von ca. 30° wird die Tiir automatisch geschlossen.
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Infegrierbare Kihl-GefrierKombinationen

ECBN 6256
ey
e LV ;{'n
= ll > J
LR |

1=

=3

4
2y

ECBN 5066

Turmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kuhlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kéltekreislaufe
Kiihlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Schubfécher
IceMaker / Eiswilrfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungsvorteile
Turanschlag
Abmessung
NischenmaBe in cm (H/B /1)
Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)
Auch erhéltlich als
Preis / SMV

ECBN 6256

Festwasseranschluss flir automatischen Eiswiirfelbereiter
notwendig (3/4“)!

teta000 || ¢ ~2200 )’L
b —rcA

[1300)
[eJo~—~—

Inklusive 3m Panzerflexschlauch
fir Festwasseranschluf 3/4”

ECBN 6256 PremiumPlus

Bio No

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(322 /0,881 kWh)

585/ 471 |

402/ 357 |

73/681

183 /1141

43 dB(A)

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch /
LED-Lichts&ule und LED-Deckenbeleuchtung
4/ -

2
-/2
LED

NoFrost / automatisch

2 / 2 davon auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4" / 1,3/ 2,7 kg
LED

links fest / rechts fest

203,2/ 91,5/ mind. 62,5
03, 05, Edelstahl-Panele Fr. 1490.—

Fr.9690.— / A

ECBN 6256 [mm]

Inklusive 3m
Panzerflexschlauch
fiir Festwasser-
anschluB 3/4” &
Maximales Gewicht
je Mébeltiir (Kihlteil):
12 kg

Maximales Gewicht
der Mdbeltiir (Gefrierteil):
10 kg je Schubfach I
Achtung: >
Mébeltirmontage auf der Gerétetiir (Festtiirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

++ | Duo Iee Soft Soft  Telescopic
Fresh | Frost Cooling Maker System Telescopic Rails

A
v

ECBN 5066 PremiumPlus

Bio No

++
Fresh | Frost A Cooling

Ice  Telescopic
Maker Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat

(287 /0,785 KWh)

462/ 379 |
314/ 2761
66 /57 |
148 /103 |
42 dB(A)

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige

2 - DuoCooling

automatisch / e

LED-Lichtséule beidseitig

4/1
2

-/2
LED

NoFrost / automatisch

2/ 2 davon auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4" /1,0 / 2,7 kg

LED
rechts fest

203,2 /76,2 / mind. 61
03, 05

ECBN 5066 Variante -6 17 mit Linksanschlag

Fr.8690.— / A

ECBN 5066

Festwasseranschluss flr automatischen Eiswiirfelbereiter
notwendig (3/4)!

-i!a'll 214009 i

{1300}
D~~~

Inklusive 3m Panzerflexschlauch
flir FestwasseranschluB 3/4”

ECBN 5066

Inklusive 3m
Panzerflex-
schlauch fir
Festwasser-
anschluB 3/4”
Maximales Gewicht der
Mabeltir (Kuhlteil): 27 kg
Maximales Gewicht der
Mabeltir (Gefrierteil): 10 kg
je Schubfach

Achtung:

PLUS X AWARD

Mabeltirmontage auf der Geratetir (Festtirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

A
)\ 4
[mm]
.
«—T157
1146,9
12,7
3413
6,4
3349
177,8 max.
R
11



PLUS X AWARD
High Quality
Ease of Use
Functionality

Ecology

red as:
BEST PRODUCT
OF THE YEAR

2014
&

reddot award 2014

winner

L

Side-by-Side infegrierbar

SBS 7014

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kihlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kaltekreislaufe
Kiihlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellfachen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Schubfécher
lceMaker
Eiswirfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungsvorteile
Tlranschlag
Abmessung
NischenmaBe incm (H/B/T)
Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)
Preis / SMV

High Quality

Ease of Use

Functionality
Ecology

SBS 7014 Premium

SIGN 3566 Premium

No ++ lce Soft  Telescopic
Frost Maker  System Rails

Festtir / integrierbares Einbaugerat
(241 /0,660 kKWh)
248 /209 |

248 /200 |
38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

NoFrost / automatisch

9/ 5 davon auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4"
0,8/1,5 kg

LED

links wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
04, 05, 06

Festwasseranschluss flir automatischen
Eiswirfelbereiter notwendig (3/4“)!

3m-Panzerflexschlauch flir IceMaker-AnschiuB
als Zubehor lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

IKB 3550 Premium

Bio A+ + Soft Soft
Fresh System Telescopic

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(133 /0,363 kWh)

344 /301 |

344 /301 |

99/901

37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
]

automatisch / e
LED-Lichtséule beidseitig
7/1

8

1/2
LED

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

01
Fr.7380.— / -
SBS 7014
[
y
Maximales
Gewicht jeder
Mabeltir darf
26 kg nicht
Uberschreiten.
Achtung:
Mabeltiirmontage

auf der Geratetlr (Festtlirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

A
178
v
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http://best.nr/

Side-by-Side infegrierbar

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kiihlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kaltekreislaufe
Kiihlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellfachen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Schubfécher
lceMaker
Eiswirfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungsvorteile
Tiranschlag
Abmessung
NischenmaBe incm (H/B/T)
Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)
Preis / SMV

SBS 6613 Premium
ICBN 3366 Premium

Bio A"“‘ Ice Soft Soft
Fresh Maker  System Telescopic

SICN 3356 Premium
. A .
System Rails

Festtir / integrierbares Einbaugerat
(230 / 0,628 kWh)
283/255|

202 /1931

81/621
38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e

LED-Lichtséule links
5/1

NoFrost / automatisch
3

LED

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 05, 06

Festwasseranschluss flir automatischen
Eiswirfelbereiter notwendig (3/4“)!

3m-Panzerflexschlauch flir IceMaker-AnschiuB
als Zubehor lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(232 /0,633 kWh)
279/2331

198 /176 |

72/671

81/571

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch /
LED-Lichtséule beidseitig
4/1

2
1/1
LED

NoFrost / automatisch

4

Festwasseranschluss 3/4"
0,8/1,0 kg

LED

rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

01, 04, 05, 06
Fr.8390.— / —

SBS 6613

[mm]

max. 2100 €@

Maximales Gewicht
je Mobeltir
(Kuhlteil): 17 kg
Maximales Gewicht
je Mobeltir (Gefrierteil):
12 kg je Schubfach
Achtung:
Mabeltirmontage auf der
Geratettir (Festtiirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

15
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Side-by-Side infegrierbar

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kihlteil

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung

Steuerung
Anzeige
Regelbare Kaltekreislaufe

Kiihlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung

GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren
Schubfécher

lceMaker

Eiswtirfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung

Ausstattungsvorteile
Tiranschlag

Abmessung

NischenmaBe incm (H/B/T)
Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)
Preis / SMV

SBS 6612 Premium
ICN 3366 Premium

A\++ lee Soft  Telescopic
Maker  System Rails

SICN 3356 Premium
. A .
System Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(230 / 0,628 kWh)
283/255|

202 /1931

81/621

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED-Lichtséule links
5/1

NoFrost / automatisch
3

LED

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 05, 06

Festwasseranschluss flir automatischen
Eiswirfelbereiter notwendig (3/4“)!

3m-Panzerflexschlauch flir IceMaker-AnschiuB
als Zubehor lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(225 /0,615 kWh)

283 /248 |

202 /191 |

81/571

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED-Lichtséule links
5/1

NoFrost / automatisch

4

Festwasseranschluss 3/4"
0,8/1,0 kg

LED

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 05, 06
Fr. 7980.— / —

[mm]

Maximales Gewicht
je Mobeltir
(Kuhlteil): 17 kg
Maximales Gewicht
je Mobeltir (Gefrierteil): "‘"
12 kg je Schubfach ' :
Achtung; min.200 cm?
Mabeltirmontage auf der

Geratettir (Festtiirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

17
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ICBN 3366

Infegrierbare KihlGefrierKombinationen mit BioFresh EURO-60 Norm

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kihlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kaltekreislaufe
Kiihlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellfachen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Schubfécher
lceMaker
Eiswirfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungsvorteile
Tlranschlag
Abmessung
NischenmaBe incm (H/B/T)
Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)
Preis / SMV

ICBN 3366

Festwasseranschluss fir automatischen
Eiswiirfelbereiter notwendig (3/4)!

3m-Panzerflexschlauch als Sonderzubehdr lieferbar
(Best.Nr. 6030 785)

4

178
v

.
ICBN 3366 Premium

Bio No A++ Duo Ice Soft Soft
Fresh | Frost Cooling Maker  System Telescopic

Festtir / integrierbares Einbaugerat
(232 /0,633 kWh)

279/ 2331

198 /176 |

72/671

81/571

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED-Lichtséule beidseitig
4/1

2
1/1
LED

NoFrost / automatisch

4

Festwasseranschluss 3/4"
0,8/1,0 kg

LED

rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

01, 04, 05, 06
Fr.4390.— / -

ICBN 3366 [mm]

Maximales Gewicht

je Mobeltiir

(Kuhlteil): 18 kg
Maximales Gewicht

je Mobeltiir (Gefrierteil):
12 kg je Schubfach
Achtung:
Mabeltirmontage auf der
Geratettir (Festtlirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

max. 2100 &3]

min.200 cm?

- i :-_ !
a axt =
=T

.
pis: 7

Y
ICBN 3356 Premium
o R AT B e

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(236 / 0,644 kKWh)
279/238 |

198 /176 |

72/671

81/621

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED-Lichtséule beidseitig
4/1

2

1/1

LED

NoFrost / automatisch

8

LED

rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

01, 05, 06
Fr.4090.— / —

ICBN 3356

min.200 cm?
00

Maximales Gewicht

je Mobeltir

(Kihlteil): 18 kg
Maximales Gewicht

je Mobeltiir (Gefrierteil):

max. 2100 —& @

1770

12 kg je Schubfach

Achtung: :
Mabeltirmontage auf der SN
Geratetlr (Festtirmontage). v

Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

4

178
v

[mm]
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Integrierbare KihFGefrie-Kombinationen mit BioFresh EURO-60 Norm

Tirmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kihlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kaltekreislaufe
Kiihlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellfachen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Schubfécher
Beleuchtung
Ausstattungsvorteile
Tiranschlag
Abmessung
NischenmaBe incm (H/B/T)

Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)

Preis / SMV

e -

- |

s —

|+ . N
v il

L

158 d

ICBN 3314 Comfort

ren RSN A7 B
Festtir / integrierbares Einbaugerat
(235 /0,643 kKWh)
279 /2371
198 /1751
72/671

81/621
38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED

4/1

2

1/1

NoFrost / automatisch
3

rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 05, 06

Fr.3690.— / —

ICBN 3314

min.200 cm?

Maximales Gewicht
der Mabelttir
(Kuhlteil): 18 kg
Maximales Gewicht
der Mabeltiir (Gefrierteil):
12 kg je Schubfach
Achtung:
Mabeltirmontage auf der N
Geréatetlr (Festtirmontage). <
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

max. 2100 & [5]

1770

4

695 ' 1

award-winning

LUS X AWARD

| Design |
2
B .'_' l:\:_".';.:::l.inj-:ld
t‘ Ultra
Efficient
|
= -
v
S
ICBP 3256 Premium
Bio Smart +++ Duo Soft Soft
Fresh Frost A Cooling System Telescopic

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(162 / 0,442 K\Wh)

289 /261 |

230/204 |

72/671

59/57 |

34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED-Lichtséule beidseitig
5/1

2

1/1

LED

SmartFrost / manuell

2

LED

rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
01, 05, 06

Fr.3990.—/ A

ICBP 3256 [mm]

Maximales Gewicht
der Mabelttir
(Kiihlteil): 18 kg
Maximales Gewicht
der Mabelttir (Gefrierteil):
12 kg je Schubfach
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der
Gerdtetlir (Festtlirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

max. 2100 & [5]

21
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Integrierbare KihFGefrierKombinationen EURC-60 Norm

Turmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kiihlteil
Gefrierteil
Geréusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kaltekreislaufe

Kiihlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung

GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren
Schubfécher

lceMaker

Eiswiirfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung

Ausstattungsvorteile
Turanschlag

Abmessung
NischenmaBe in cm (H/B /1)

Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)
Preis / SMV

-
A

-
178
v

ICN 3366 Premium

No ++ | Duo Ice Soft  Telescopic
Frost Cooling | Maker System  Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(225 /0,615 kKWh)

283/ 248 |

202 /191 |

81/571

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED-Lichts&ule links
5/1

NoFrost / automatisch
4

Wassertank
0,8/1,0kg

LED

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

02, 05, 06
Fr.3990.— / —

ICN 3366 [mm]

min.200 cm*

min. 500 [’""‘"\552*

559

Maximales Gewicht
je Mobeltiir
(Kuhlteil): 17 kg
Maximales Gewicht
der Mabeltiir (Gefrierteil):

max. 2100 & [§]

e

1770

695

12 kg je Schubfach

Achtung:

Mabeltiirmontage auf der Yog D
Geréatetlr (Festtirmontage). “d

Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

Ultra
Efficient

-
ICNP 3356 Premium

No +++ Duo Soft  Telescopic
Frost Cooling System  Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(153 /0,418 kWh)
283/255 |

202 /1931

81/621

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED-Lichts&ule links
5/1

NoFrost / automatisch
3

LED

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

02, 05, 06
Fr.4390.—/ A

ICNP 3356

min.200 cm*

Maximales Gewicht
je Mdbeltiir
(Kiihlteil): 17 kg
Maximales Gewicht
der Mobelttir (Gefrierteil):
12 kg je Schubfach
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der 'S
Geratetir (Festtirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

max. 2100 ~ 6]

1770

[mm]

559 ‘

695

'i;;l": - Ol |

T
M} L
(=5

178
v

ICN 3356 Premium

No ++ | pue Soft  Telescopic
Frost Cooling | System Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(230/ 0,628 kwh)
283/255 |

202 /1931

81/621

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch /
LED-Lichtséule links
5/1

NoFrost / automatisch
3

LED
rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

02, 05, 06
Fr.3790.— / -

ICN 3356 [mm]

max. 2100 -6

Maximales Gewicht
je Mobeltiir
(Kihlteil): 17 kg
Maximales Gewicht
der Mabelttir (Gefrierteil):

1770

12 kg je Schubfach

Achtung:

Mobeltlirmontage auf der Y gD
Gerdtetir (Festtlirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm
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Integrierbare KihFGefrierKombinationen EURO-60 Norm

Turmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kihlteil

Gefrierteil
Geréusch-Schallleistung

Steuerung
Anzeige
Regelbare Kéltekreislaufe

Kiihlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung

GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar
Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren

Schubfécher

Ausstattungsvorteile
Turanschlag

Abmessung
NischenmaBe in cm (H/ B/ T)

Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)

Preis / SMV

24

®
i

ICUN 3314 Comfort

No ++
Frost

Festtir / integrierbares Einbaugerét
(230 /0,630 kwh)

282/ 256 |

201 /1941

81/621

39 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED
5/1

NoFrost / automatisch
3

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 05, 06

Fr. 2990.— / —

ICUN 3314

Maximales Gewicht
je Mdbeltir
(Kiihlteil): 17 kg
Maximales Gewicht
der Mobelttir (Gefrierteil):
12 kg je Schubfach
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der
Geratetir (Festtirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

max. 2100 -6

[mm]

Ultra
Efficient

178
v

ICP 3314 Comfort
Smat | AT | Due

Frost Cooling

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(156 /0,427 KWh)

284/ 2741

201 /1941

83/801

34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED
5/1

SmartFrost / manuell
8

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 05, 06

Fr. 3490.— / —

ICP 3314 [mm]

min.200 cm?

Maximales Gewicht
je Mdbelttir
(Kihlteil): 17 kg
Maximales Gewicht
der Mobelttir (Gefrierteil):

max. 2100 —& @

s

1770

12 g je Schubfach
Achtung:

Mabeltiirmontage auf der &>

Geratetiir (Festtiirmontage). \

Keine Mabelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

4

178
v

ICS 3314 Comfort

Smart A+ + Duo
Frost Cooling

Schlepptir / integrierbares Einbaugerat
(235 /0,642 kWh)

284 /274 |

201 /1941

83/801

35 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED
5/1

SmartFrost / manuell
3

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 05, 06, 12

Fr. 2490.— / —

ICS 3314 [mm]

* empfohlen 560 mm

—u ]
&=
m. i

e

TR
-

ICU 3314 Comfort

Smart A" +
Frost

Festtir / integrierbares Einbaugerat
(235/ 0,642 kwh)

284 /2741

201 /1941

83/801

37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED
5/1

SmartFrost / manuell
3

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 05, 06

Fr. 2490.— / —

ICU 3314

min.200 cm?

Maximales Gewicht
je Mdbeltir
(Kiihlteil): 17 kg
Maximales Gewicht
der Mobelttir (Gefrierteil):
12 kg je Schubfach
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der
Geratetir (Festtirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

max. 2100 &[5

[mm]




Integrierbare KihFGefrier-Kombinationen EURC-60 Norm

Integrierbare Kuhlschranke EURO-60 Norm

Turmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kihlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kéltekreislaufe
Kiihlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Schubfécher
Ausstattungsvorteile
Tlranschlag
Abmessung
NischenmaBe in cm (H/ B/ T)

Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)

Preis / SMV

26

ICUS 3314 Comfort
e A

Schlepptir / integrierbares Einbaugerét
(224 /0,611 kWh)

284 /274 |

201 /1941

83/801
37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e

LED
4/-

SmartFrost / manuell
3

rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 05, 06, 12

Fr. 2390.— / —

ICUS 3314

[mm]

* empfohlen 560 mm

ICUS 3214 Comfort

Smart ++
Frost

Schlepptr / integrierbares Einbaugerét
(217 / 0,593 kWh)

291 /281 |

232 /2241

50/57 |
37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
]

automatisch / e

LED
5/-

SmartFrost / manuell
2

rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02, 05, 06, 12

Fr. 2390.— / —

ICUS 3214

1770

* empfohlen 560 mm

178
v

[mm]

523

BEST PRODUCT
OF THE YEAR
2013

High Quality
Design
Ease of Use
Functionality

Ecology

- Ultra
= 51 ) .-1 Efficient
rra

- (SR
[
Pt

s 2013 )
S

4

IKBP 3554 Premium

Bio A+++ Soft Soft
Fresh System Telescopic

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(160 / 0,438 kWh)
321/2841

293 /257 |

98/901

28/271

35 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED-Lichtséule beidseitig
5/1

8

1/2

LED

- / manuell

rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
01

Fr.3890.— / A

[mm]

IKBP 3554

max. 2100 &[]

Maximales Gewicht
der Mobelttir darf
26 kg nicht
Uberschreiten.
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der min.z00 o
Geratetir (Festtirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178
v

IKB 3554 Premium

Bio A'- + Soft Soft
Fresh System Telescopic

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(230 /0,630 kwh)
321/2841

293 /257 |

98/901

28/271

37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED-Lichtséule beidseitig
5/1

8

1/2

LED

- / manuell

rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
01

Fr. 3690.— / —

[mm]

IKB 3554

min.200 cm*

max. 2100 -e[G]

Maximales Gewicht
der Mobelttr darf
26 kg nicht
Uberschreiten.
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der_min200 e
Geratetiir (Festtirmontage).

Keine Mabelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

=
-

—
BartT |

IKBP 3554




Integrierbare Kuhlschranke EURO-60 Norm

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kuhlteil
davon BioFresh
davon Kellerfach
Gefrierteil
Geréusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kéltekreislaufe
Kiihlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung / GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
Kellerfachteil
Auszugswagen mit Vollauszug
Kellerfachtemperatur / Entnehmbarer Flaschenkorb
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Ausstattungsvorteile
Tlranschlag
Abmessung
NischenmaBe in cm (H/B /1)
Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)
Auch erhdltlich als
Preis / SMV

28

Ultra
Efficient

-
IKBP 3550 Premium
i +++ Soft Soff
ey | AN s e

Festtir / integrierbares Einbaugerat
(89 /0,242 kWh)

344/ 301 |

3447301 |

99/901

35 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch /
LED-Lichtséule beidseitig / 7 / 1

3
1/2
LED

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
01

IKB 3550 Fr.3690.—/ —
Fr.3890.—/ A

IKBP 3550
IKB 3550

Maximales Gewicht
der Mdbelttir darf 26 kg
nicht Uiberschreiten
Achtung:
Mabeltiirmontage
auf der Gerétetlr (Festtirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

min.200 cm?

IKB 3514 Comfort

Bio ++
Fresh

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(230 /0,630 kwh)

320/ 284 |

292/ 257 |

98/901

28/ 27|
37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED/5/1

3
2/1

-/ manuell
rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02

IKB 3510

Fr.3290.— / -

IKB 3514 & [mm]
IKB 3510 i

max. 2100 -« [3]

Maximales Gewicht

der Mobeltlir darf 26 kg =

nicht tiberschreiten S
Achtung: |
Mébeltiirmontage mosen &\

auf der Gerétetlr (Festtlirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

178
v

IKBV 3254 Premium

Bio A++ Soft
Fresh System

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(204 /0,558 kWh)

292 /256 |
276 /240 |
71/661
98/841
16/161
37 dB(A)

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige

2

automatisch / e

LED/3/1

2
1/1

mit Selbsteinzug und SchlieBdampfung
unabhdngig vom Kiihlteil +6°C bis +14°C /

- / manuell
rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02

Fr. 4390.— / —

IKBV 3254

Maximales Gewicht
der Mdbelttir darf 12 kg
nicht tiberschreiten.

Achtung:
Mabeltirmontage auf der
Geratettir (Festtiirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

r_

3

IK 3514 Comfort

++  Telescopic
Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(214 /0,584 kKWh)

324 /306 |

296 /279 |

2817271
37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED/5/1

-/ manuell
rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02

IK 3510

Fr. 2790.— / -

IK 3514
IK'3510

max. 2100 -&(@]

Maximales Gewicht
der Mobeltiir darf 26 kg
nicht tiberschreiten
Achtung:
Mabeltirmontage
auf der Geratetlr (Festtlirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

min.200 cm?

¥

178
v

IKV 3214 Comfort

A

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(194 /0,529 kWh)

295/ 2791

268 /252 |

97 /941
271271
38 dB(A)

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED /4 /1

+5°C (iber Kiihlteiltemperatur / ®
- / manuell
rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
02

Fr.3390.—/ -

IKV 3214 [mm]

Maximales Gewicht

der Mdbelttir darf 12 kg
nicht tiberschreiten.
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der
Gerétetlir (Festtlirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

29



IGN 3556

Integrierbare Gefrierschrénke EURO-60 Norm

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung

Steuerung
Anzeige

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren
Schubfécher

lceMaker

Eiswirfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung

Ausstattungsvorteile
Turanschlag

Abmessung
NischenmaBe incm (H/B/T)

Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)

Preis / SMV

SIGN 3566

Festwasseranschluss fir automatischen
Eiswiirfelbereiter notwendig (3/4)!

3m-Panzerflexschlauch als Sonderzubehdr lieferbar
(Best.Nr. 6030 785)

15 =4

R |
9 118

SIGN 3566 Premium

K+ Ice Soft  Telescopic
Maker  System Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(241 /0,660 kKWh)

248 /209 |

248 /209 |

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

NoFrost / automatisch

9/ 5 davon auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4"
0,8/1,5kg

LED

links wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
04, 05, 06

Fr. 3690.— / —

SIGN 3566

max. 2100 ¢ @

Maximales Gewicht
der Mdbelttir darf 26 kg
nicht tiberschreiten.
Achtung:
Mabeltirmontage auf der Geratetiir (Festtiirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

min.200 cm?

%“fb .
L=

e

-
178
v

IGN 3556 Premium

/A\H Soft  Telescopic
System Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(241 /0,660 kWh)

248 /209 |

248 /209 |

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

NoFrost / automatisch
8/ 6 davon auf Teleskopschienen

LED
rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
05, 06

Fr. 3390.— / -

IGN 3556 —

min.200 cm?*

[mm]

max. 2100 -& @]

I/
Maximales Gewicht "
der Mdbelttir darf 26 kg A
nicht dberschreiten.

Achtung: =
Mabeltiirmontage auf der Geratettir (Festtiirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

31
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Integrierbare Kombination und Kihlschrénke EURO-60 Norm

Turmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kuhlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kéltekreislaufe
Kiihlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Schubfécher
Ausstattungsvorteile
Tlranschlag
Abmessung
NischenmaBe in cm (H/B /1)

Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)
Auch erhéltlich als

Preis / SMV

32
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3
2 Ultra
Efficient

ICP 2914 Comfort

Smart A" ++ Duo
Frost Cooling

Festtir / integrierbares Einbaugerat
(142 /0,387 kWh)

249/ 241 |

190/1841

50/57 |
35 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / -

LED
4/1

SmartFrost / manuell
2

rechts wechselbar
157,4-159 / 56-57 / mind. 55

02, 05, 06

Fr. 3290.— / —

ICP 2914

Maximales Gewicht
je Mbeltir
(Kiihtteil): 16 kg
Maximales Gewicht
der Mobelttir (Gefrierteil):

max.2100 -«

1572

12 kg je Schubfach

Achtung:

Mébeltirmontage auf der ‘&/\
Geratetlr (Festtirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

[mm]

15

.\i 549 \\

IKBP 2954 Premium

Bio /A\+++ Soft Soft
Fresh System Telescopic

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(152 /0,415 kWh)

281/ 254 |

253/226 |

64/601

28/281

35 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED-Lichtséule beidseitig
5/1

2

1/1

LED

- / manuell

rechts wechselbar
157,4-159 / 56-57 / mind. 55

01

Fr.3690.— / A

IKBP 2954 [mm]
i

min.200 cm*

569

)

Maximales Gewicht
der Mobelttr darf
22 kg nicht
iberschreiten.
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der
Gerétetir (Festtiirmontage). k
Keine Mabelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

1572

PR -
i i ..;. ‘I':I |
WD Sl

IKBP 2754 Premium

Bio A+++ Soft Soft
Fresh System Telescopic

Festtir / integrierbares Einbaugerét
(140 / 0,382 kWh)

245/ 216 |

225/196 |

64/591

20/201

34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED-Lichtséule beidseitig
4/1

2

1/1

LED

- / manuell

rechts wechselbar
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55

01
IKBP 2750 / A

Fr.3490.— / A

IKBP 2754 [mm]
IKBP 2750 @

min.200 cm?

Rings)

Q

g 559 ‘
Maximales Gewicht E
der Mdbelttir darf 8
12 kg nicht
tiberschreiten.
Achtung: minz00omd ﬂ‘ )

Mabeltirmontage auf der

Gerdtetir (Festtlirmontage). \K
Keine Mabelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

- =
e |
A
4 B u
4] & ™=
e A

IKB 2714 Comfort

Bio ++
Fresh

Festtir / integrierbares Einbaugerét
(202 / 0,552 kWh)
2441216 |

2247196 |

64/591

20/201

37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED

5/1

2

1/1

- / manuell

rechts wechselbar
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55

02
IKB 2710

Fr. 2990.— / —

IKB 2714 [mm]
IKB 2710

min.200 cm*

max. 2100 -&@]

Maximales Gewicht
der Mdbelttr darf
12 kg nicht
liberschreiten.
Achtung:
Maobeltiirmontage auf der
Gerétetlr (Festtlirmontage). ‘%\

Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

1395

min.200 cm?)

4

140
v

IK 2754 Premium

++  Soft Telescopic
System  Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(187 /0,512 kWh)

249 /2351

229/ 2151

20/201
38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / -

LED-Lichtséule links
5/1

- / manuell

rechts wechselbar
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55

02
IK 2750

Fr. 2790.— / —

IK 2754 [mm]
IK 2750

min.200 cm?

559

max. 2100 -=[3]

Maximales Gewicht
der Mabeltlr darf
12 kg nicht
Uberschreiten.
Achtung:
Mdbeltiirmontage auf der
Geratetlr (Festtirmontage). g
Keine Mdbelscharniere erforderlich. A3

* empfohlen 560 mm

1395

min.200 cm?)

88



Integrierbarer Kihlschrank EURC-60 Norm

Integrierbarer Gefrierschrank EURC-60 Norm

Infegrierbare KiihFGefrierKombination

Infegrierbarer Kihlschrank EURO-60 Norm

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kihlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kéltekreislaufe
Kiihlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Schubfécher
Beleuchtung
Ausstattungsvorteile
Tiranschlag
Abmessung
NischenmaBe in cm (H/ B/ T)
Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)
Auch erhéltlich als

Preis / SMV

34

V'S
140
\ 4
T

IK 2710 Comfort

A++

Festtir / integrierbares Einbaugerat

(109 /0,297 kKWh)

268 /252 |

268 /252 |

36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

1

automatisch / e

LED

7/1

rechts wechselbar

139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55

02

Fr. 2590.— / —

IK 2710 [mm]

8

min.200 cm?

max. 2100 &[]

Maximales Gewicht
der Mobelttir darf
21 kg nicht
Uberschreiten.
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der
Geratetir (Festtirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

140
v

-

IGN 2756 Premium

No /AH Soft  Telescopic
Frost System  Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(207 / 0,567 KWh)
186 /1511

186 /151 |
37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

NoFrost / automatisch

6/ 4 davon auf Teleskopschienen
LED

rechts wechselbar

139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
05, 06

Fr. 2990.— / —

IGN 2756 [mm]

min.200 cm?

max. 2100 (@]

Maximales Gewicht
der Mobelttr

darf 21 kg nicht
Uberschreiten.
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der
Geratetiir (Festtirmontage). ‘&

Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

min.200 cm?)

& wa

L s
L gs
Fo8 Wy
j_l-ﬂ-
-8

A

Schlepptir / integrierbares Einbaugerat
(184 /0,502 kWh)

203/198 |

160 /1551

43/ 431
39 dB(A)

Mechanische Steuerung

automatisch / -
Glithlampe
4/1

- / manuell

rechts wechselbar

122-122,5/ 56-57 / mind. 55
02,12

Fr. 2350.— / —

ICTS 2221

max. 2100

* empfohlen 560 mm

4

122
v

[mm]

Ultra
Efficient

-3

S 3
. 122
v

IKBP 2354 Premium

Bio A+++ Soft Soft
Fresh System Telescopic

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(130 /0,355 kwh)

207 /1811

191 /1651

64/591

16/16 |

33 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED-Lichtséule beidseitig
4/1

2
1/1
LED

- / manuell

rechts wechselbar

122-123,6 / 56-57 / mind. 55
01
IKBP 2350 / A

Fr.2790.—/ A

IKBP 2354 [mm]
IKBP 2350 _#

min.200 cm®

B
’
Maximales Gewicht
der Mobelttir darf
19 kg nicht
lberschreiten
Achtung:

Mabeltiirmontage auf der
Geratetir (Festtirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich. N

* empfohlen 560 mm

AF SR
[ X B~

IKBP 2354



Integrierbare Kuhlschranke EURO-60 Norm

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kuhlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige

Regelbare Kéltekreislaufe

Kiihlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung

GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar
BioFresh-Teil

BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren
Ausstattungsvorteile

Tlranschlag

Abmessung

NischenmaBe in cm (H/B /1)

Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)
Auch erhéltlich als

Preis / SMV

Maximales Gewicht

der Mdbeltiir darf

19 kg nicht tiberschreiten.
Achtung:

Mabeltiirmontage auf der
Geratetlr (Festtirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

36
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IKB 2314 Comfort

Bio ++
Fresh

Festtir / integrierbares Einbaugerat
(189 /0,517 kKWh)

206 /1821

190/166 |

64/591

16/16 |

37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler

Temperaturanzeige
1

automatisch / e
LED
4/-

2
1/1

- / manuell
rechts wechselbar
122-123,6 / 56-57 / mind. 55

02
IKB 2310

Fr. 2390.— / —

IKB 2314 [mm]
IKB 2310

559

Efficient

- ‘ 7 Ultra
e i
ann
=

22

—

v
-

IKP 2354 Premium
A"++ Soft  Telescopic

System  Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(120 / 0,328 kWh)
211/200 |

195/184 1

16/161
34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler

Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED-Lichtséule links
5/1

- / manuell
rechts wechselbar
122-123,6 / 56-57 / mind. 55

02
1K 2354 Fr.2390.—/ -

Fr.2490.—/ A

IKP 2354 [mm]
IK 2354

PLUS X AWARD
LIEBHERR
High Quality
a st

Ultra

IKP 2350 Premium
A+++ Soft  Telescopic

System  Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(70 /0,190 kKWh)

230/ 216

230/ 216 |

34 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler

Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED-Lichtsaule links
6/1

rechts wechselbar
122-123,6 / 56-57 / mind. 55

02
IK 2350 Fr.2390.— /-

Fr.2590.—/ A

IKP 2350 [rmm]
IK 2350

max 2100 &[]

IK 2314 Comfort

A

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(174 /0,476 KWh)
210/201 1

194 /1851

16/161
37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

1

automatisch / -
LED
5/1

- / manuell
rechts wechselbar
122-123,6 / 56-57 / mind. 55

02
IK2310

Fr. 1990.— / -

IK2314 [mm]
IK2310

Maximales Gewicht
der Mdbelttir darf 19 kg
nicht Ciberschreiten.
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der &
Geratetir (Festtirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

% : 122
v

IKS 2314 Comfort

A

Schlepptir / integrierbares Einbaugerat
(174 /0,476 kWh)

210/ 201 |

194 /1851

16/161
38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1
automatisch / -

LED
5/1

- / manuell
rechts wechselbar
122-123,6 / 56-57 / mind. 55

02,12

Fr. 1990.— / —

IKS 2314 E*] [mm]

min.200 cm?
7

max. 2100 & 8]

* empfohlen 560 mm
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IKS 2310 Comfort

A

Schlepptir / integrierbares Einbaugerat

(105 /0,286 kWh)

229/ 217 |

229/ 217 |

35 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / -

LED
6/1

rechts wechselbar
122-123,6 / 56-57 / mind. 55

02,12

Fr. 1990.—- / —

IKS 2310 [mm]

min.200 cm?

max. 2100 — [@

1218

* empfohlen 560 mm

37



Dekorféhige Kihlschréinke EURO-60 Norm

Integrierbarer Kihlschrank EURC-60 Norm

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kihlteil

Gefrierteil
Geréusch-Schallleistung

Steuerung

Anzeige

Regelbare Kéltekreislaufe

Kiihlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung

GlassLine Abstellfachen / davon teilbar

Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren

Ausstattungsvorteile
Tiranschlag

Abmessung
NischenmaBe incm (H/ B/ T)

Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)

Preis / SMV

38

122
v

EK 2314 Comfort

A++

flachenbtindig / dekorféhiges Einbaugerét
(174 /0,476 KWh)

210/ 201 |

194 /1851

16/16 |

37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch /
LED
5/1

-/ manuell

rechts wechselbar

122-122,6 / 56-57 / mind. 55
02

Fr.2190.—/ =

EK 2314 [mm]
— 8

max. 2100 @]

ZuschnittmaBe fir
Dekorplatten in mm:
Hohe/Breite 1206/585,
Stérke bis 4 mm.

* empfohlen 560 mm

me= |
Bhbs o

o
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m 2:
¥ 122
v

EK 2310 Comfort

A++

flachenbtindig / dekorfahiges Einbaugerét
(105 /0,286 kWh)

229/ 2171

229/ 2171

35 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
]

automatisch /
LED
6/1

rechts wechselbar

122-122,6 / 56-57 / mind. 55
02

Fr.2190.-/ =

EK 2310 [mm]

ZuschnittmaBe fiir
Dekorplatten in mm:
Hohe/Breite 1206/585,
Stérke bis 4 mm.

* empfohlen 560 mm

1234
1218
£
\%@

Ultra
Efficient

4

102
v

IKP 1950 Premium
+++ Soft
/N e

Festtir / integrierbares Einbaugerét
(67 /0,183 kWh)

192 /1811

192/1811

35 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED-Lichtséule links
5/1

rechts wechselbar

102,4-104 / 56-57 / mind. 55
02

Fr.2390.—/ A

IKP 1950 __# [mm]

max. 2100 (@]

Maximales Gewicht
der Mobelttir darf 13 kg
nicht Ciberschreiten.
Achtung:
Mabeltiirmontage auf der
Geratetir (Festtirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm




Integrierbare Kuhlschranke EURO-60 Norm

Dekorféhige Kohlschranke

Infegrierbarer Gefrierschrank

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kiihlteil

Gefrierteil

Gerdusch-Schallleistung

Steuerung
Anzeige

Regelbare Kéltekreislaufe

Kiihlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator

Beleuchtung

GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren

Schubfécher

Ausstattungsvorteile

Tlranschlag
Abmessung

NischenmaBe in cm (H/ B/ T)

Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)

Auch erhéltlich als
Preis / SMV

40

Maximales Gewicht

der Mdbeltiir darf

16 kg nicht dberschreiten.
Achtung:

Mabeltiirmontage auf der
Geratetlr (Festtirmontage).

Keine Mabelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

- - Ultra
.f"",,'. ..'.:", i . Efficient
-

IKP 1654 Premium

/A\+++ Soft
System

Festtir / integrierbares Einbaugerét
(101 /0,275 kKWh)
141/1341

125/1181

16/16 |

33 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED-Lichtsaule links
3/1

- / manuell

rechts wechselbar
87,4-89 / 56-57 / mind. 55
02

Fr. 2290.— / A

IKP 1654 [mm]

max. 2100~ [5]
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IKP 1650 Premium

+++  Soft
N s

Festtir / integrierbares Einbaugerét
(65 /0,177 kWh)

159 /151 |

159 /151 |

34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler

Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED-Lichtséule links
4/1

rechts wechselbar
87,4-89 / 56-57 / mind. 55
02

Fr. 2290.— / A

IKP 1650 [mm]

559

IK 1614 Comfort

A

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(151 /0,413 kKWh)

141 /1341

125/1181

16/16 |

36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED
3/1

- / manuell

rechts wechselbar
87,4-89 / 56-57 / mind. 55
02

IK 1610
Fr. 1990.— / —

IK 1614 Ex5%x] [mm]
IK1610

559

EK 1614 Comfort

A

flachenbtindig / dekorféhiges Einbaugerat
(151 /0,413 kWh)

141/1341

125/118 1

16/16 |

36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige
1

automatisch /
LED
3/1

- / manuell

rechts wechselbar
87,4-88 / 56-57 / mind. 55
02

Fr. 1790.— / —

EK 1614 Ex*%] [mm]

max. 2100 -&:[6]

ZuschnittmaBe flir
Dekorplatten in mm: pt
Hohe/Breite 860/585, "%
Stérke bis 4 mm.

* empfohlen 560 mm

EK 1610 Comfort
K+

flachenbtindig / dekorféhiges Einbaugerat
(98 /0,266 kWh)

158 /151 |

158 /151 |

34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler

Temperaturanzeige
1

automatisch /
LED
4/1

rechts wechselbar
87,4-88 / 56-57 / mind. 55
02

Fr. 1790.— / —

EK 1610 [mm]

max. 2100 [

ZuschnittmaBe fiir
Dekorplatten in mm:
Hohe/Breite 860/585,
Stérke bis 4 mm.

* empfohlen 560 mm

A
i s 88
v

IGN 1654 Premium

No /A\H Soft
Frost System

Festtir / integrierbares Einbaugerét
(159 /0,435 kWh)
103/84 1

103 /841
38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige

NoFrost / automatisch
4

rechts wechselbar

87,4-89 / 56-57 / mind. 55
05, 06

Fr. 2590.— / —

IGN 1654 [mm]

Gewicht
der Mdbelttir o=
darf 16 kg  mazsoene V™
nicht Uberschreiten.
Achtung:
Mabeltirmontage auf
der Gerétetlr (Festtlirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IGN 1654



UIK 1550

UnterbauKihlschranke EURO-6O Norm

Turmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kuhlteil

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung

Steuerung
Anzeige
Regelbare Kéltekreislaufe

Kiihlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung

GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar

Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren

Ausstattungsvorteile
Tiranschlag

Abmessung
NischenmaBe in cm (H/B /1)

Preis / SMV

Maximales Gewicht der Mobelttir darf

10 kg nicht tiberschreiten.

Achtung:

Mabeltlirmontage auf der Geratetir (Festtirmontage).
Keine Mabelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhthe bei einer Geratehdhe
von 820 mm: 100-170 mm, bei einer Gerdtehdhe
von 870 mm: 50-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

PLUS X AWARD
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UIK 1550 Premium
A++
Festtiir / integrierbares Unterbaugerat
(92 /0,250 kWh)
134 /1181
134 /1181
39 dB(A)
MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
1
automatisch /
LED
2/-
Auszug
82-87 /60 / mind. 55
Fr. 2590.— / -
UIK 1550 [mm]
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870 150-220 =
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UIK 1620 Comfort

A++ Soft
System

Festtiir / integrierbares Unterbaugerat
(93 /0,254 kWh)

143 /1351

143/1351

39 dB(A)

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
1

automatisch /
LED
4/1

rechts wechselbar

82-87 /60 / mind. 55

Fr. 1990.— / —

UIK 1620

UIK 1424 Comfort

++  Soft
System

Festtir / integrierbares Unterbaugerat
(137 /0,374 KWh)

121 /1131

105/97 1

16/16 |

39 dB(A)

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
1

automatisch /
LED
3/1

- / manuell

rechts wechselbar

82-87 /60 / mind. 55

Fr. 1990.— / —

[mm] UIK 1424 Ex*=] [mm]

820—-100-170 3
870 -150-220 <
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Integrierbare Cefrierschrénke EURO-60 Norm

UIG 1323

Turmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Gefrierteil
Geréusch-Schallleistung

Steuerung
Anzeige

Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Schubfécher

Ausstattungsvorteile
Tiranschlag

Abmessung
NischenmaBe incm (H/ B/ T)

Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)

Preis / SMV

@l
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A
82-87
v
UIG 1323 Comfort

e AT g

Festtir / integrierbares Unterbaugerat
(148 /0,404 KWh)

98/9 |

98/96 |

39 dB(A)

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige

SmartFrost / manuell
3

rechts wechselbar

82-87 /60 / mind. 55
05, 06

Fr. 1990.— / —

UIG 1323

Maximales Gewicht
der Mobelttir darf =
10 kg nicht
Uberschreiten.
Achtung:
Mabeltirmontage
auf der Geratetr
(Festtirmontage).

Keine Mdbelscharniere Gz

erforderlich.

Variable Sockelhdhe bei einer Gerdtehthe
von 820 mm: 100-170 mm, bei einer Gerdtehthe

von 870 mm: 150-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.
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IGN 1054 Premium

No A\++ Soft
Frost System

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(146 / 0,398 kWh)

76/631

76/631

37 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

NoFrost / automatisch
3

rechts wechselbar

71,4-73 / 56-57 / mind. 55
05, 06

Fr. 2390.— / —

IGN 1054 ET==>]
GN 105: 1 &

min.200 cm?

max. 2100 & [@

Maximales Gewicht
der Mobelttir darf
14 kg nicht
Uberschreiten.
Achtung: nin200 o
Mabeltiirmontage auf der

Geratetir (Festtirmontage). \%\\

Keine Mdbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

Fm:_. i3
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EERLFT |

Die elegante Steuerung der Premium-Elektronik
gewdahrleisteteine prazise Einhaltung der gewéahliten
Temperatur. Alle Funktionen kénnen komfortabel
durch sanftes Beriihren der Touch-Bedienober-
fliche gewahlt werden. Die Temperatur ist im
MagicEye ber die Ziffernanzeige des LC-Dis-
plays abzulesen.

Das Flaschenkorb-Abteil besteht aus zwei her-
ausnehmbaren Korben mit Trenner und Ablage-
flache flir weitere Getrankepackungen. Die Korbe
konnen mit je 6 Flaschen (1,5 Liter) bef(llt wer-
den. Sie sind bis maximal 20 Kilogramm belast-
bar. Komfortabel und platzsparend platziert, sind
die Korbe auf einem Wagen mit Selbsteinzug und
SoftTeleskopic-SchlieBddmpfung.

Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei
integrierte LED-Lichts&ulen rechts und links,
fir eine gleichmaBige Ausleuchtung des Kiihl-
raums. Die Lichtstérke wird beim Offnen soft
aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung
erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzei-
tig ermdglichen die Lichtsdulen eine variable Ver-
stellung der Glasplatten.

Smart
Frost

Das leistungsfahige PowerCooling-System
sorgt flir schnelles Abkilhlen frisch eingelager-
ter Ware und eine gleichméaBige Kiihltemperatur
im gesamten Innenraum. Ein Turkontaktschalter
schaltet den Ventilator bei Ttir6ffnung ab. Dadurch
wird wertvolle Energie gespart.
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Die Premium-Geréte verfligen iber ein groBes,
voll transparentes Obst- und Gemiisefach auf
hochwertigen, leichtlaufenden Teleskopausziigen,
die die tdgliche Nutzung komfortabel, praktisch
und angenehm machen.

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums
und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das
Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwénde sind
glatt und dadurch besonders leicht zu reinigen.

| P s l

5 | E.t — -

Die Ubersichtliche Comfort-Elektronik gewahr-
leistet die genaue Einhaltung der gewahiten Tem-
peratur. Die Einstellungen konnen komfortabel
uber Tasten vorgenommen werden. Die Kiihlteil-
Temperatur ist im MagicEye Uber die Ziffernan-
zeige des LC-Displays abzulesen.

o

Die Comfort GlassLine (berzeugt mit einer
hochwertigen Glasausstattung in der Innenttir. Die
Abstellflachen flir Konserven und Flaschen verfl-
gen (ber einen satinierten Glasboden aus Sicher-
heitsglas und eine formschéne Kunststoffeinfas-
sung mit verstellbarem Flaschenhalter.

= 3 Telescopic

. ﬁ; gow | Soft

Die Premium GlassLine besticht durch ihr edles
Design und die Verwendung hochwertiger Mate-
rialien. Die Innenturabsteller verfiigen Giber einen
satinierten Glasboden, formvollendete Kunststoff-
Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenhalter.
Abgerundet wird die Ausstattung durch die bei-
den entnehmbaren und transparenten VarioBoxen
mit Deckel.

Soft
e = System

Der neue VarioSafe bei Premium BioFresh-
Modellen bietet Ubersicht und schafft Ordnung.
Der optimale Platz fir kleinere Lebensmittel und
Packungen, Tuben und Glaser. Der Safe kann in
der Einstellhéhe angepasst und auf mehreren
Hohenpositionen der Lichtsaule platziert werden.
Die beidseitigen Haltesdulen erlauben eine flexi-
ble Verstellung der Glasplatten aus Sicherheits-
glas und gewahrleisten damit eine individuelle
Nutzung des Kiihlraums.

Alle Premium BioFresh-Gerdte verfligen iber
BioFresh-Safes mit Vollauszug und SoftTelesco-
pic, den Selbsteinzug mit sanfter SchlieBdamp-
fung, der die tagliche Nutzung praktisch, sicher
und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei
einem Turoffnungswinkel von 90° voll auszieh-
und herausnehmbar.

Das in die Tir integrierte SoftSystem in nob-
lem WeiB - passend zur Innentlir - dampft die
Bewegung bei der TiirschlieBung komfortabel ab
und gewahrleistet selbst bei voller Beladung der
Innentiir ein besonders sanftes SchlieBen. Ab
einem Offnungswinkel von ca. 30° wird die Tiir
automatisch geschlossen.
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Integrierbare Gerdte SMS 55 Norm

Turmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kiihlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kéltekreislaufe
Kiihlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
Beleuchtung
Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren
Schubfécher
Beleuchtung
Ausstattungsvorteile
Tiranschlag
Abmessung
NischenmaBe in cm (H/ B/ T)
Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)
Auch erhéltlich als
Preis / SMV

Ultra
Efficient

ICPc 3456 Premium

IA\+++ Soft  Telescopic
System Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(159 /0,435 kWh)

304 /291 |

227/ 217 |

771741
34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

2 - DuoCooling

automatisch / e
LED
5/1

SmartFrost / manuell
3
LED

links wechselbar/rechts wechselbar

177,8 /55 / mind. 60,5

05

ECc 3456 Fr.3290.—/ —
Fr.3490.—/ A

ICPc 3456 &
ECc 3456 oot
14/6 SMS

max. 2000 &[]

Achtung:

Mabeltirmontage auf der
Gerdtetr (Festtlirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.

min. 200 om?

[mm]

IKBc 3454 Premium

Bio /A\++ Soft Soft
Fresh System Telescopic

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(238 /0,650 kwh)
337/301 |

307 /2711

103/951

30/301

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
]

automatisch / e
LED

4/1

3

2/3

LED

- / manuell

rechts wechselbar

177,8 /55,0 / mind. 60,5

Fr. 3790.— / -
IKBc 3454 -
14/6 SMS o’
o)
’
Achtung: min. 200 e’

Mabeltiirmontage auf der
Geratetir (Festtirmontage).
Keine Mobelscharniere erforderlich.

[mm]

v o

IKBc 3454




IKFPc 2854

g

Integrierbare Gerdte SMS 55 Norm

Turmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kuhlteil

davon BioFresh

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige

Regelbare Kéltekreislaufe

Kiihlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung

GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar
BioFresh-Teil

BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar / Beleuchtung
Kellerfachteil

Entnehmbarer Flaschenkorb

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren

Schubfécher / Beleuchtung
Ausstattungsvorteile

Turanschlag

Abmessung

NischenmaBe in cm (H/B /1)
Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)

Auch erhéltlich als

Preis / SMV

1€c 3156 Premium

Smart K+ Duo Soft  Telescopic
Frost Cooling System Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(228 / 0,624 KWh)

275/ 263 |

198 /1891

771741
34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige

2 - DuoCooling

automatisch / e

LED
6/1

SmartFrost / manuell
3/LED

rechts wechselbar

165,1 /55 / mind. 60,5
05

Fr.3190.—/ -

ICc 3156 & [mm]
13/6 SMS 208t

max. 2000 ~&[@]

min. 200 cm”

Achtung: g
Mébeltiirmontage auf der
Gerdtetr (Festtlirmontage).
Keine Mdbelscharniere erforderlich.

1€c 2866 Premium

Smart AH' Duo Soft  Telescopic
Frost Cooling  System Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(218 /0,596 kWh)

246 /234 |

169 /160 |

771741
34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige

2 - DuoCooling

automatisch / e

LED
5/1

SmartFrost / manuell
3/LED

rechts wechselbar

1562,4 /55 / mind. 60,5
05

Fr. 2990.— / —

ICc 2866
12/6 SMS

max. 2000 (@]

min. 200 cm®

ZuschnittmaBe fir
Dekorplatten in mm:
Hohe/Breite Kiihlteil 845/535,
Hohe/Breite Gefrierteil 598/535,

Stérke fir Kihl- und Gefrierteil bis 4 mm.

IKBc 2854 Premium

Bio /A\++ Soft Soft
Fresh System Telescopic

Festtir / integrierbares Einbaugerat
(216 /0,590 kWh)

284 /253 |

262 /2311

67/621

22/221

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige

1

automatisch / e

LED

3/1

2
1/2/LED

- / manuell

rechts wechselbar
152,4 /55,0 / mind. 60,5

EKPc 2854 Fr.2990.—/ A
Fr.3290.— / —

IKBc 2854 [mm]
EKPc 2854
12/6 SMS

max. 2000 -« @

Achtung: :
Mdbeltiirmontage min- 200 cm®
auf der Geréatetlr ™~
(Festtiirmontage). )
Keine Mdbelscharniere
erforderlich.

Ultra
Efficient

IKFPc 2854 Premium

A+++ Soft  Telescopic
System Rails

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(138 /0,377 kKWh)

282 /266 |

260/ 2441

22/221
34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige

1

automatisch / e

LED
4/1

- / manuell

rechts wechselbar
152,4 / 55 / mind. 60,5

EKFPc 2854 A
Fr.3190.—/ A

IKFPc 2854 - [mm]
EKFPc 2854 .
12/6 SMS

max. 2000 -« (@

Achtung: <
Mabeltiirmontage min- 200 om*
auf der Gerétetlr N
(Festtirmontage). R
Keine Mdbelscharniere
erforderlich.
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Infegrierbare- und dekorféhige Gerdte SMS 55 Norm

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kuhlteil

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung

Steuerung
Anzeige
Regelbare Kéltekreislaufe

Kiihlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung

GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar

Gefrierteil

Technik / Abtauverfahren
Schubfécher
Beleuchtung

Ausstattungsvorteile
Tlranschlag

Abmessung

NischenmaBe in cm (H/B /1)

Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)
Auch erhéltlich als

Preis / SMV
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1 Efficient
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IKPc 2854 Premium

++t Soft
System

Festtir / integrierbares Einbaugerat
(140 / 0,383 kWh)

289/ 2731

267 /251 |

22/221

34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch /
LED
6/1

- / manuell

rechts wechselbar
152,4 / 55 / mind. 60,5

02

Fr.2990.—/ A

IKPc 2854 — [mm]
12/6 SMS

max. 2000 —&[@]

Achtung:
Mabeltiirmontage

auf der Geratet(r
(Festtiirmontage).
Keine Mdbelscharniere
erforderlich.

A
12/6
v

ECc 2866 Premium

Smart ++ | Due  Telescopic
Frost Cooling  Rails

- / dekorféhiges Einbaugerat
(218 /0,596 KWh)
246/ 234 |

169 /160 |

771741

34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / e
LED
5/1

SmartFrost / manuell
8
LED

rechts wechselbar
152,4 / 55 / mind. 60,5

05

ECcn 2866
ECcbr 2866
Fr. 2990.— / —

ECc 2866 [mm]
ECcn 2866 =
ECcbr 2866
12/6 SMS

max. 2000 & &

ZuschnittmaBe fiir
Dekorplatten in mm:  min. 200 cm?
Hohe/Breite Kiihlteil 844/535, '
Hohe/Breite Gefrierteil 602/535, o
Stérke flir Kiihl- und Gefrierteil bis 4 mm.

i
|id ":‘hl

Ultra
| Efficient

4

o 10/6
v

IKPc 2554 Premium

A+++ Soft
System

Festtiir / integrierbares Einbaugerét
(127 /0,346 kKWh)

231 /2191

209 /197 |

22/221

34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED
4/1

- / manuell

links wechselbar
127 /55 / mind. 60,5

02

Fr.2490.— / A

IKPc 2554
10/6 SMS

@ [mm]

max. 2000 —& ]

—1270——=|
]

Achtung:

Mdbeltiirmontage

auf der Geratettir

(Festtiirmontage). min. 200 cm? >

Keine Mdbelscharniere S,
N

erforderlich.

1262

AP |
< f;.-u

IKc 2554 Premium

A

Festtiir / integrierbares Einbaugerat
(183 /0,499 kWh)

231 /2191

209 /197 |

22/221

36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED
4/1

- / manuell

links wechselbar

127 /55 / mind. 60,5

Fr. 2250.— / -
IKc 2554 i [mm]
10/6 SMS min. 2000
n,
6‘05;
t
i
S
Achtung: ‘ < | 8
Mabeltiirmontage o ]
auf der Gerétetir
(Festtirmontage). min. 200 cm? >
Keine Mdbelscharniere S,
erforderlich. N

IKe 1714 Comfort

A

Festtir / integrierbares Unterbaugerat
(155 /0,422 kKWh)

149/142 |

132/1251

17 /171

34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED
3/1

- / manuell

rechts wechselbar

88,9 /55,0 / mind. 60,5

Fr. 1850.— / —

IKc 1714 [mm]
7/6 SMS -

max. 2000 ~&[@]

Achtung:
Mabeltiirmontage

auf der Geratetur
(Festtiirmontage).
Keine Mdbelscharniere
erforderlich.

min. 200 cm®
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Dekorféhige Gerdte SMS 55 Norm

Tlrmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt

Kuhlteil

Gefrierteil
Gerdusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige

Regelbare Kéltekreislaufe

Kiihlteil

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung

GlassLine Abstellfdchen / davon teilbar

Gefrierteil
Technik / Abtauverfahren

Ausstattungsvorteile
Tiranschlag

Abmessung
NischenmaBe in cm (H/ B/ T)

Auch erhdltlich als

Preis / SMV

EKc 2514, 1714, 1424; EKen 2514, 1424;

EKcbr 2514, 1424

Geratebellftung erfolgt im Sockelbereich, keine Lufteintritt-
oder Austrittéffnungen im Mdbelkorpus notwendig.

54

Efficient

-H-,'E, &= E
ey i . Ultra
i

EKPc 2554 Premium

ATt

- / dekorféhiges Einbaugerat
(127 / 0,346 kWh)
231 /2191

209/197 |

22/221

34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED
4/1

- / manuell
rechts wechselbar

127 /55 / mind. 60,5

Fr.2490.— / A

EKPC 2554 [mm]
10/6 SMS__,

max. 2000 €&l

ZuschnittmaBe flir Dekorplatten in mm:
Hohe/Breite 1224/535, Stérke bis 4 mm.

EKc 2514 Comfort

A

- / dekorféhiges Einbaugerat
(174 /0,474 KWh)
225/ 2141

203 /1931

22/211

36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige
y

automatisch / -
LED
4/1

- / manuell

links wechselbar

127 /55 / mind. 60,5

EKen 2514
EKcbr 2514
Fr. 2250.— / -

EKc 2514 [mm]
EKcn 2514
EKcbr 2514
10/6 SMS

@]

max. 2000 —&

ZuschnittmaBe flir Dekorplatten in mm:
Hohe/Breite 1184/535, Stérke bis 4 mm.

EKc 1714 Comfort

A

- / dekorféhiges Unterbaugerat
(146 /0,400 KWh)

138 /1311

121 /1141

17 /171

36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED
3/1

- / manuell

rechts wechselbar

88,9 /55 / mind. 60,5

Fr. 1850.— / —

EKc 1714 [mm]
7/6 SMS

max. 2000 -« @]

ZuschnittmaBe fiir Dekorplatten in mm:
Hohe/Breite 803/535, Stdrke bis 4 mm.

EKc 1424 Comfort

A

- / dekorféhiges Unterbaugerat
(138 /0,376 kWh)
109/103 1

92/861

17 /171

36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler
Temperaturanzeige
1

automatisch / -
LED
2/1

- / manuell

links wechselbar

76,2 /55 / mind. 60,5

EKcn 1424
EKchr 1424
Fr. 1650.— / —

EKc 1424
EKcn 1424
EKcbr 1424
6/6 SMS

max. 2000 - [G]

ZuschnittmaBe flir Dekorplatten in mm:
Hohe/Breite 677/535, Starke bis 4 mm.

[mm]

EKc 1424




UWT 1682

Weinschranke:
Die wichtigsten Ausstallungsmerkmale

Fir den Einbau in grifflose Kiichenmaobel ist die
innovative TipOpen-Technologie von Liebherr
die perfekte Losung. Durch leichtes Antippen
der Glastiir éffnet sich diese 6 cm und erlaubt
ein weiteres Offnen. Wird die Tiire innerhalb von
ca. 3 Sekunden nicht weiter gedffnet, schlieBt sie
durch das SoftClosing-System wieder selbststandig.

Die innovative Touch-Elektronik mit LC-Display
gewdhrleistet die konstante Einhaltung der ge-
wahlten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes.
Die digitale Temperaturanzeige informiert grad-
genau (ber die eingestellten Werte. Durch sanftes
Bertihren der Touch-Bedienoberflache lassen sich
alle Funktionen einfach und sehr komfortabel
verstellen.

Jeder Weinsafe verfligt (iber eine dimmbare
und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung,
die eine gleichmaBige Ausleuchtung des Innen-
raumes gewdhrleistet. Durch die sehr geringe
Wéarmeentwicklung der LEDs konnen Weine
problemlos auch dber einen ldngeren Zeitraum
beleuchtet prasentiert werden.

Stabile Holzborde, bei den Vinidor-Modellen
auf Teleskopschienen ausziehbar, bieten gute
Ubersicht und bequemen Zugriff. Die handgefer-
tigten Borde sind optimal auf die sichere Lagerung
von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Das flexible
Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen
Uberblick tiber den Weinvorrat.

Uber den Kork kénnen Umgebungsgeriiche
in Weinflaschen eindringen und die Qualitét
beeinflussen. Deshalb sorgen bei Liebherr-
Weinschranken leicht zu wechselnde FreshAir-
Aktivkonhlefilter fiir saubere Luft und tragen somit
zum Qualitdtserhalt der Weine bei. Durch die stén-
dige Luftzirkulation im Innenraum, in Verbindung
mit dem FreshAir-Aktivkohlefilter, werden beein-
trachtigende Geriiche so optimal gefiltert.

Die SoftSystem-SchlieBddmpfung dampft die
Bewegung bei der TirschlieBung ab. So werden
ein besonders sanftes SchlieBen gewahrleistet und
dem Wein schadende Erschiitterungen verhindert.
Ab einem Offnungswinkel von ca. 30° schlieBt die
Tur zudem automatisch.

Diese Gerate sind ausschlieBlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazitat (0,75I) Vinidor/GrandCru It.Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, @: 76,1 mm)
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazitét (0,75I) Vinothek It.Norm NF H 35-075

Angaben zum Energieverbrauch: Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur. Werte geméB Verordnung (EU) 1060/2010

Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C
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Weintemperierschréinke Vinidor

Bauform

Tlrmontage

Max. Bordeauxflaschen 0,75 |
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Gerdusch-Schallleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige

Temperaturzonen

Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kéltekreislaufe
Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung tiber
Beleuchtung

dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflachen
Ablageflachen gesamt

davon auf Teleskopschienen
davon halb- abklappbar

davon Présentationshord
Abmessung

NischenmaBe incm (H/ B/ T)
InnenmaBe incm (H/B/T)
Ausstattungsvorteile

Tur

Tiranschlag

Sonderzubehor (siehe Seite 64-65)

Preis / SMV
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PLUS X AWARD

122
v

WTEes 2053 Vinidor

Soft  Telescopic

LD Winell| o tem  Rails

Einbaugerat
flachenbtindig

64

195/184 |

<Al

155/ 0,423 kWh
39 dB(A)

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige fir jede Zone
2

+5°C bis +20°C

2

zuschaltbare Ventilation
LED

o/e

Holzbord

6

4

2

2

122,1-122,5 / 56-57 / mind. 55
110,5/45,5/ 40,6

Isolierglasttir mit Edelstahlranmen
rechts wechselbar

07,09, 10, 11
Fr. 4590.— / A

WTEes 2053 [mm]
— L5

max. 2100

Glastiir mit Edelstahlrahmen
TlrmaBe: B/H/T 593/1225/16 mm

122
v

WTI 2050 Vinidor

Soft  Telescopic
System  Rails

LED SN-T Wine

integrierbares Einbaugerat
Festtr

55

195/184 1

<Al

140/ 0,383 kWh

39 dB(A)

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige fir jede Zone
2

+5°C bis +20°C

2

zuschaltbare Ventilation
LED

Holzbord

6
4

122-123,6 / 56-57 / mind. 55
110,5/45,5/ 40,1

Volltiir
rechts wechselbar

07,09
Fr. 3690.— / —

WTI 2050 [mm]

Achtung: min. 200 cm®
Mébelttirmontage auf der
Geratetir (Festtirmontage).

Keine Mdbelscharniere erforderlich.




UnterbauVWeingerdte

Bauform

Tlrmontage

Max. Bordeauxflaschen 0,75 |
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Gerdusch-Schallleistung

Elektronische Steuerung
Anzeige

Temperaturzonen

Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kéltekreislaufe

Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung tiber
Beleuchtung

dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflachen
Ablageflachen gesamt

davon auf Teleskopschienen
Abmessung

NischenmaBe incm (H/B/T)

Ausstattungsvorteile
Tur

Tiranschlag

Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)
Preis / SMV

Unterbau:

Sockel (iber Stellschrauben um 50 mm hohenverstellbar.

Zu- und Abluft erfolgt ausschlieBlich tber beiliegendes
Liiftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht
erforderlich.

BEST PRODUCT
OF THE YEAR

UWT 1682 Vinidor

Tip Soft  Telescopic

D Wine [ Open | System Rails

Unterbaugerat
flachenbtindig

34

123/941

<A]

144 /0,392 kWh
36 dB(A)

LC-Display fiir jede Zone
2

+5°C bis +20°C

2

zuschaltbare Ventilation
LED

o/e

Holzbord

5

8

82-87 /60 / mind. 58
flachenbiindige Isolierglastir
rechts wechselbar

07, 09
Fr.4390.—/ A

UWT 1682

102 - 152

Griff- und rahmenlose Glastr.

TurmaBe in mm (B/H/T): 596/717/39

PLUS X AWARD

X AWARD

1| HERR
s

A
82-87
v

UWTes 1672 Vinidor

Telescopic

LED Wine Rails

Unterbaugerat
flachenbiindig

34

123/941

196/ 0,535 kWh
38 dB(A)

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige fir jede Zone
2

+5°C bis +20°C

2

zuschaltbare Ventilation
LED

o/e

Holzbord

5

8

82-87 /60 / mind. 58
Isolierglastiir mit Edelstahlrahmen
rechts wechselbar

07, 09, 10, 11
Fr.3790.—/ A

UWTes 1672 [mm]

Glastlire mit Edelstahlirahmen.
TurmaBe in mm (B/H/T): 592/716/38

UWKes 1752 GrandCru

LED Wine T";s‘i“""

ails

Unterbaugerat
fldchenbiindig

46

135/1101

<Al

145/0,396 kWh
38 dB(A)

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
1

+5°C his +20°C

1

zuschaltbare Ventilation
LED

o /-

Holzbord

4

8

82-87 /60 / mind. 57,5
Isolierglasttir mit Edelstahlrahmen
rechts wechselbar

07, 09, 10, 11
Fr.3590.—/ A

UWKes 1752

102 - 152

KON
Glasttire mit Edelstahlrahmen.
TirmaBe in mm (B/H/T): 592/716/38

50
=

[mm]

85 mm
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WKEgh 582

Weinklimaschrdnke GrandCru

Bauform

Tlrmontage

Max. Bordeauxflaschen 0,75 |
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Gerdusch-Schallleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige

Temperaturzonen

Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kaltekreislaufe
Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung iber
Beleuchtung

dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflachen
Ablageflachen gesamt

davon auf Teleskopschienen
Abmessung

NischenmaBe in cm (H/B /1)
InnenmaBe incm (H/B/T)
Ausstattungsvorteile

Tir

Tiranschlag

Sonderzubehdr (siehe Seite 64-65)

Preis / SMV

WKEgh 582 GrandCru

+ - Tip Soft  Telescopic
A LED Wine " open  sSystem Rails

Einbaugerat
flachenbtindig

18

48/46 1

106/ 0,290 kWh
34 dB(A)

LC-Display

]

+5°C bis +20°C
]

LED
o/e
Holzbord
8

2

45 /56 / mind. 55
8/47/29

flachenbtindige Isolierglastir

07

Fr.3690.— / A

WKEgh 582

min. 20(@

I
HIE

Achtung:

Die Luftzufuhr

erfolgt unterhalb

der Gerétetr.

Eine Luftzufuhr
Uber den Mébelsockel ist von Vorteil,
jedoch nicht zwingend erforderlich.

&>

[mm]

WKEgw 582 GrandCru

+ ) Tip Soft  Telescopic
A LED Wine | open  system  Rails

Einbaugerét
flachenbiindig

18

48/46 |

106 /0,290 kWh
34 dB(A)

LC-Display

]

+5°C bis +20°C
1

LED
o/e
Holzbord
8

2

45 /56 / mind. 55
8/47/29

flachenbiindige Isolierglastir

07
Fr.3690.— / A
WKEgw 582
min. 20(@
I
Achtung:
Die Luftzufuhr
erfolgt unterhalb
der Gerétet(r.
Eine Luftzufuhr

Uiber den Mdbelsockel ist von Vorteil,
jedoch nicht zwingend erforderlich.

&>

[mm]

LIEBHERR

WKEes 553 GrandCru

Telescopic

LED Wine Rl

Einbaugerét
flachenbiindig

18

48 /46|

<A]

130/ 0,356 kWh
32 dB(A)

LC-Display

]

+5°C bis +20°C
]

zuschaltbare Ventilation
LED

o/e

Holzbord

8

2

45 /56 / mind. 55
34/46/31

Isolierglasttir mit Edelstahlrahmen
rechts wechselbar

07,09, 10, 11

Fr. 2990.— / A

WKEes 553 [mm]

Achtung:
Entliiftung immer
nach oben.

Bei Unterbau unter
die Arbeitsplatte ist
ein Liftungsgitter erforderlich.
Glasttir mit Edelstahlrahmen

TlrmaBe: B/H/T 591/455/16 mm

min. 200 cm?
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Sonderzu behbr Zu den u.g. Bestellnummern bei Zubehér-Bestellungen unbedingt die vollstandige Gerdtebezeichnung/Service-Nummer angeben

01 VarioSafe

Der VarioSafe bietet Ubersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz fiir kleinteilige Lebensmittel und Packungen, Tuben und
Gléaser. Der Safe kann in der Einstellhéhe angepasst und auf mehreren Hohenpositionen der beidseitigen Lichtséule platziert
werden.

IKB(P)-, ICBN-Premium, SBS 7014, 6613 7275118

02 Flaschenbord

Fir die Lagerung von Getranken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschéne Lésung.

EK; IK; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICUNS 7112 506
Comfort: IKB; ICBN; ICBS; IKV 3214

Premium: IKBV 3254 7112 504

Premium: IK; IKP; ICN; ICNP 7112 502 ICTS 2221 7112 849
03 Wasserfilter

Ersatz fir integrierten Wasserfilter. Sorgt jeder Zeit fiir perfekte Wasserqualitit bei Gerdten mit IceMaker und IceCenter. Die
elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss.

ECBN 6256, ECBN 5066 7440 002

04 3 Meter Schlauch fur lceMaker

3 Meter Panzerflexschlauch flir Geréte mit IceMaker filr Festwasseranschluss 3/4".

Modelle mit Festwasseranschluss 6030 785

05 Kalteakku

Mit dem Kélteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergeraten und im Gefrierteil bei Kombinationen und
Automaten die Kaltequalitét erhalten werden. Somit stellt der Kélteakku eine zusétzliche Kaltereserve dar und sichert das einge-
lagerte Gefriergut.

Fiir alle Einbau-Kombinationen,
Gefrierschranke und SBS 7422 838 ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS 7430 458

06 Gefriertablett

Mit dem Kalteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergerdten und im Gefrierteil bei Kombinationen und
Automaten die Kaltequalitat erhalten werden. Somit stellt der Kélteakku eine zusétzliche Kéltereserve dar und sichert das einge-
lagerte Gefriergut.

Einbaugeréte 7430 662
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07 FreshAir-Aktivkohlefilter

Der integrierte FreshAir-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Geriiche. Er ist leicht wech-
selbar und gewahrlleistet eine optimale Luftqualitét. Es wird ein jahrliches Austauschen empfohlen, bei BluPerformance-Modellen
zeigt die Erinnerungsfunktion an, wann der Filter gewechselt werden muss.

UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682, WKE(gb) 582 7434 557
WKes 653 7440 699 Alle anderen Weingerate 7433 243

08 Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt.
Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lasst sich das Fassungsvermdgen voll ausschépfen.

UWKes 1752 7113 625

09 Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Uberblick tiber den Weinvorrat. Mit wiederbe-
schreibbaren Kértchen zum leichten Austausch.

Fiir Holzborde (5 Stiick) 9086 709 Fiir Roste WKb/r 18 (2 Stiick) 9086 723

10 Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverldssig und schonend Fingerabdriicke, Streifen und Flecken von Edelstahlober fldchen.
Reinigt schnell und streifenfrei. Zusétzlich verhindert er hartnackige Wiederanschmutzungen.
(Nicht fir Smart Steel-Fronten zu verwenden.)

250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) 8409 022

11 Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberfldchen (nicht bei SmartSteel verwenden) nach erfolgter Reinigung.

250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel) 8409 030

12 SoftSystem fiir Einbaugeréite mit Schlepptirmontage

Die als Zubehér erhdltliche SchlieBdampfung fiir Schlepptir-Geréte untersttitzt den optimalen Bedienkomfort. Mit ihr schlieBen
Turen sehr sanft und leise. Bitte beachten Sie: Bei bereits verbauten Geraten kann die SchlieBdédmpfung nur mit erheblichem
Aufwand nachtrdglich eingebaut werden. Fiir den korrekten Einbau der SchlieBddmpfung ist eine Mdbeltiefe von 560 mm zwingend
erforderlich. Bei Kombinationen wird pro Tir je eine SchlieBd&dmpfung bendtigt.

ICBS, ICS, ICTS, ICUNS, ICUS, 1GS 7043 458
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Die Kuhl-, Gefrier- und Weingerdte von Liebherr finden

Sie tUberall, wo Service und Beratung grossgeschrieben

werden: im Fachgeschatt!

Kochen / Backen / Spiilen / Liiften / Kiihlen /
Gefrieren. In SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm.
FORS Einbaugeréate: Mehr Freude am Kochen

Was in bester Frische aus dem Kuhlschrank kommt,
will auch entsprechend zubereitet werden. Mit einem
FORS Kochgerat kénnen Sie Ihre Kochkiinste spie-
lend anwenden. Dies dank einfacher Bedienung
und innovativer Technologie. Im heissen Design in
Chromstahl oder aus Spiegelglas — ideal passend
zu den Liebherr Kiihl- und Gefriergeraten.

Interessante Apps

LIEBHERR Wein Special
Weinklimaschrénke,
Weintemperierschrianke

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung
oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht
immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm
wichtig fiur das Wachstum der Trauben, flir die
Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung
eines Weines. Die Temperatur, mit der ein Wein
serviert wird, entscheidet tber das Genusserlebnis.

Nitzliche und unterhaltsame Apps, die von der Gerdteauswahl bis zur Weinempfehlung
keine Wiinsche offen lassen. Jetzt im App-Store (Suchbegriff: Liebherr).

IceCrusher WineGuide

BioFresh Kitchen Photo Designer

Sie erhalten gerne auch Informationen iiber das breite Programm der Fors Haushaltsgeréte.
Uber alle weiteren Vorteile des Liebherr-Programms informiert Sie Ihr bevorzugter Fachhandler:

FIFORS

Standgeriite

Kihlen & Gefrieren

LIEBHERR Standgerate,
Kiihl- und Gefrierschréanke,
Gefriertruhen

Spitzenqualitat
fir die
unterschiedlichsten
Anforderungen.

Der Liebherr-Hausgerate YouTube-Kanal halt
You hilfreiche und interessante Filme zu
Tube den Funktionen der Liebherr Kiihl- und

Gefriergerate bereit.

FORS AG, Schaftenholzweg 8, CH-2557 Studen,/BE
@ Tel. (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

Anderungen vorbehalten. Printed in Germany
by Mayr Mieshach. 7943444-09/20/02.2016

Fas

FSC
www/fsc.org
MIX
Papier aus ver-

antwortungsvollen
Quellen

FSC® C019154



http://www.fors.ch/

